Radziechowice chodnik 2016 kst
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BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ 1
SZE - etap 3 (2016 1.)

1

[ROBOTY ROZBIORKOWE

1
d.1

KNR AT-
03 0101-
02

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
na gt. 6-10 cm

1t bitumicznych

403,000]

— b

KNR 2-1
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m
ralno-bitumicznych o gruboéci 5 cm

ieszanek mine-

mZ"”

28,210!

oW

KNR 2-31
0801-01 +
KNR 2-31
08g1-02

cm

Reczne rozebranie podbudowy betonowe]|o grubosci 15

mz

|
20,50,

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze na
zmiang robocza przez 3 samochody samgwytadowCze

m3

4,433

a |a
—_h| =

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

zaladowaniu | wyladowaniu samochodem
czym na odlegtasé 10 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy|mechanicznym

samowyladow-

m3

"4,4R3

wlasna
Q

kalkulacja

Koszt skladowania (utylizacji) gruzu

ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE

m2

2
7|/KNR 2-01
2

0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami p

chodami samowyladowczymi na odlegiod

bdsiebiernymi o

poj.lyzki 0.60 m3 w gr kat.l-ll z transporteI-l urobku samo-

do 1 km

m3

921E'W MIEJSCOWOSCI RADZIECHOW[CE PIERW-

8/KNR 2-31
d.2|10401-02

cie kat.ill-IV

Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w grun-

730,000

9|KNR 2-31

0401-04

Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikow
30x30 cm w gruncie kat.lli-IV

b o wymiarach

|

" 410,0p0!

ROBOTY DROGOWE - KRAWEZNIKI | QBRZEZA |

10

KNR 2-31

d.3|0402-04

‘Y awa pod krawgzniki betonowa z oporem

33,8257

11

KNR 2-31

d.3/0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiar

westara)

hch 15x30 om

na podsypce cementowo-piaskowe] (kraweznik - mat. in-

410,000

12

'KNR 2-31

d.3i0407-05

Obrzeza betenewe o wymiarach 30x8 ¢cm
cementowo-piaskowej z wypelnieniem sp
mentowa (obrzeza - mat, inwestora)

na podsypce
hin zaprawa ce-

730,600"

CHODNIK

FI

d.4

13|KNR 2-31

0104-07

Wykonanie i zageszczenie mechanicze W
igcej w korycie lub na catej szerokosci drg
warstwy po zag. 10 cm

bgi - grubosé

arstwy odsacza- |

I 500,000

14
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki bl’UkOWBJ betonowe]
na podsypce cementowo-piaskowej (kost
tora)

j grubosc 6 cm
ka - mat. inwes-

WJAZDY

1500,400]

i —!_ -

15
d.5

KNR 2-31
0104-07

Wykonanle i zageszczenie mechanicze W

iwarstwy po zag. 10 cm

jacej w korycie lub na caiej szeroko$ci drogi -

grubost

arstwy odsgcza-

"zm,d‘ﬁtj—

16

KNR 2-31

d.5|0114-05

‘Podbudowa z kruszywa famanego - wars
bosci po zageszczeniu 15 cm

wa doina o gru-

me2

270, qoo o

17|KNR 2-31
d.5/0114-07 +

KNR 2-21
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars
bosci po zageszczeniu 5 cm

wa gorna o gru-

m2

270 000

o,

KNR 2-31
0511-03

tora)

Nawiarzchnie z Kostki brukowe]j betonowd] grubose 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowe] (kostka - mat. inwes-

m2

Lo
270,000

o |

Mo o

[REGULACJA URZADZEN ! ROBOTY POZOSTALE

KNR 2-31
1406-04

wych

Regulacja pionowa studzienek dla zaworbw wodociago-

szt.

) 21@00‘

Norma PRO Warsja 4 28 Liconcja: 21807




Radziechowice chodnik 2016.kst

d.6/0402-03  |betonem C12/15

L | Podsta- Opis jedn | Obmiar | | Ce- . Wartosc
p. wa ..obm. | na

; | i jedn,
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanalowych szt 8,000 |
d.6]1406-03 L : 3 I
21/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grufj.warstwy hu- m2 224,315 :
d.6/0510-01 _|musu 5 cm o
22|KNR 2-31 |Uzupelinienie szczeliny pomigdzy jezdnig alkraweznikiem | m?3 3,023

Warto§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
|Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robdt

Stownie:

Horma PRO Warsja 4 2B Liconcia: 215907




