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Radomsko. 14.05.2015 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zmianami.) oswiadczam, ze projekt pod nazwa ,Przebudowa,
wraz ze zmiang sposobu u zytkowania cz esci parteru budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Jedlnie na Publiczne Przedszkole na ¢  zesci dziatki nr ewid. 475/10
poto zonej w obr ebie geodezyjnym JedIino Pierwsze w gminie tadzice ”, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji
Nazwa inwestycji:
"Przebudowa, wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej w JedInie na Publiczne Przedszko le na cz esci dziatki nr ewid. 475/10
poto zonej w obr ebie geodezyjnym Jedlno Pierwsze w gminie Ladzice "

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie 1bdzkim, powiecie

radomszczanskim, na dzialce o nr ewid. 475/10 w obrebie Jedlno Pierwsze, w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlnie.

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlnie na Publiczne

Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 475/10 polozonej w obrebie geodezyjnym Jedino
Pierwsze w gminie Ladzice.

1.3. Cel inwestycji
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci parteru budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej w Jedlnie tak aby w koncowym efekcie uzyskac cel publiczny jakim jest
Publiczne Przedszkole.

1.4. Nazwa i adres inwestora
Inwestorem przedsi ewziecia jest:

Publiczna Szkota Podstawowa w JedInie Pierwszym
Jedlno Pierwsze 33A, 97-561 tadzice

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowej
Wykonawc g dokumentacji projektowe;j jest:

INVEST GRZEGORZ PIWNIK
Ustugi w zakresie architektury i in  zynierii
97-500 Radomsko, ul. Architektéw 26 a

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Piwnik
Upr. KL 302/87 specjalnosc¢: architektoniczna, konstrukcyjno — budowlana.
1.6. Materiaty do opracowania projektu
1.6.1. Materiaty geodezyjne
Lokalizacje obiektu pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej wykonanej w skali

1:1000, zaewidencjonowanej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku w dniu 26.01.2015r.
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1.6.2. Materiaty wykorzystane, przepisy

* Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08. 2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Ustawy szczego6towe, Polskie Normy i literatura przedmiotu,

» Wizje lokalne oraz pomiary w terenie,

» Uzgodnienia z zamawiajgcym.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek potozony jest na dzialce nr
ewid. 475/10 obreb JedIno Pierwsze. Obstuga obiektu odbywa sie istniejacym zjazdem z drogi
gminnej.

W stanie istniejgcym teren przedmiotowej dziatki jest ogrodzony i zabudowany budynkami
Publicznej Szkoly Podstawowej, takimi jak hala sportowa, sala gimnastyczna z tgcznikiem czy
przedmiotowy trzykondygnacyjny budynek szkoly. Teren, ktérego dotyczy opracowanie jest
terenem ptaskim miejscami porosnietym roslinnoscig niska — trawg. Przed budynkami i wokot
ich linii zabudowy wykonane sg utwardzenia terenu z kostki betonowej bgdz nawierzchni
zwirowej. W czesci wschodniej i potnocnej dziatki obok hali sportowej zlokalizowane sg dwa
boiska sportowe. Na terenie dzialki urzgdzona jest infrastruktura w postaci kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociggowej oraz napowietrznej linii energetycznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach realizacji zadania polegajgcego na przebudowie czesci parteru budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej nie planuje sie zmienia¢ istniejgcej linii zabudowy istniejacego
budynku. Projektuje sie natomiast wykona¢ nowe wejscie do budynku (w elewacji pétnocnej)
oraz prowadzgce do niego utwardzenie o szerokosci 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm,
przebiegajgce wzdluz istniejgcej linii zabudowy budynku szkoty podstawowej. Utwardzenie ma
by¢ zamykane obrzezem betonowym 6 x 20 cm. Kostke nalezy uktada¢ na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej g. 4 cm oraz warstwie zageszczonej pospotki gr. 15 cm.

Zagospodarowanie terenu pokazano na rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4. DANE INFORMACYJNE

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdéw zdrowia i
zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowa¢ w gospodarke wodno — gruntowg co
mogtoby negatywnie wpltynaé na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.
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Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkdéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Piotrkowie Trybunalskim, a réwnoczes$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

5. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie wptywa
na niego odziatywanie eksploatacji gérnicze;j.

CZESC B Rysunki do projektu zagospodarowania terenu
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
6. ZKRES INWESTYCJI

6.1. Prace rozbiérkowe

e skucie wierzchnich warstw posadzek i scian (ptytki ceramiczne),

e demontaz wykiadziny PCV,

e wyburzenie $cianek dzialowych oraz wykucie otworu w $cianie zewnetrznej i nosnej,
e demontaz stolarki drzwiowej,

* wykucie z muru oscieznic drzwiowych.

6.2. Prace zwigzane z projektowan g przebudow 3

 montaz nadproza nad wykutymi otworami w $cianie zewnetrznej i scianach nosnych,

* montaz stolarki drzwiowej w istniejgcych i projektowanych otworach,

* montaz kabin systemowych w ustepach przeznaczonych dla dzieci,

* wykonanie robot wykonczeniowych projektowanych i istniejgcych Scian i posadzek:
malowanie $cian farbami emulsyjnymi, licowanie $cian plytkami ceramicznymi,
wykonywanie tynkow sciennych, rozkladanie wykladzin PCV, ukladanie plytek
ceramicznych na posadzkach.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

7.1. Przeznaczenie i funkcje obiektu

Obiekt, w ktorym projektowana jest przebudowa jest budynkiem Publicznej Szkoty
Podstawowej w Jedlnie.

7.2. Forma architektoniczna obiektu — stan istniej  acy

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej, czesciowo,
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym usytuowanym na dziatlce o nr ewid. 475/10 w obrebie
JedIno Pierwsze. W rzucie poziomym budynek posiada ksztalt dwdch potgczonych ze sobg
prostokatéw. Bryta budynku sktada sie z czesci podziemnej, parterowej oraz dwoch pieter. Dach
ma ksztalt dwuspadowy i pokryty jest blachg stalowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
hydrantowg i elektryczng. Pomieszczenia szkoly wentylowane sg kanatami wentylacii
grawitacyjnej. Sciany pomieszczen wykonczone sg tynkiem cementowo — wapiennym. Podtogi
pomieszczen lekcyjnych i administracyjnych pokryte sg ptytami ceramicznymi bgdz wykitadzing
PCV. Sciany sanitariatéw wykonczone sg plytkami glazurowymi. Uktad funkcjonalny czeéci
budynku pokazano na rys. nr 2 ,Rzut poziomy czesci parteru — stan istniejgcy”.

7.3. Forma architektoniczna obiektu — stan projekto  wany

Architektura budynku z zewnatrz nie bedzie podlega¢ zadnym zmiang, z wyjgtkiem
budowy nowych drzwi zewnetrznych, natomiast uktad funkcjonalny wewnatrz budynku zostanie
nieznacznie zmodyfikowany. Czes¢ parteru budynku bedzie podlega¢ zmianie sposobu
uzytkowania, poniewaz zlokalizowane zostanie tu dwuoddzialowe Przedszkole Publiczne.
Dotychczasowe sale lekcyjne (nauczania poczatkowego) zostang przeksztaticone w sale zabaw.
Ponadto pomieszczenie gabinetu zostanie przeksztalcone w szatnie wyposazona w
odpowiednie szafki i regaly do przebierania odziezy. Istniejgca toaleta przeznaczona dla
chtopcow, zostanie dostosowana do uzytkownikéw przysztego przedszkola. Istniejgce scianki
dziatlowe zostang wyburzone a uktad kabin bedg stanowic¢ przegrody systemowe.




Opis do projektu budowlanego

7.4. Parametry cz esci budynku obj etej opracowaniem — stan projektowany

» Powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola 129,37 m?
» Kubatura projektowanego przedszkola 437,27 m®

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Warunki geotechniczne i hydrologiczne mozna uzna¢ za proste, (w podiozu wystepuja
grunty jednorodne, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia) w zwigzku z tym zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - Dz.U.Nr 126, ustala sie | Kategorie Geotechniczng
Obiektu bez koniecznosci sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

9. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKT

Posadowienie budynku wedlug stanu istniejgcego zaprojektowane jest jako
bezposrednie na tawach fundamentowych.

10. KONSTRUKCJA OBIEKTU
10.1. Opis ogolny oraz uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe czesci budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Jedlnie zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 475/10 obreb
Jedlno Pierwsze. Zasadniczym uktadem nosnym obiektu sg Sciany zewnetrzne wykonane z
cegly pelnej. Strop budynku wykonany jest w technologii zelbetowej (prefabrykowane plyty
kanatowe). Konstrukcja dachu wykonana jest z drewna i potgczona ze Scianami nosnymi przy
pomocy wienca zelbetowego. Przekrycie stanowi blacha salowa, profilowana utozona na tatach
drewnianych. Posadowienie $cian budynku bezposrednie na tawach fundamentowych, na
gruncie nosnym ponizej gtebokosci przemarzania.

10.2. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno — materialowe w cz  e$ci budynku obj etej
zakresem opracowania

10.2.1. Fundamenty

Fundamenty istniejgce, zelbetowe w postaci taw wykonanych na catej dtugosci scian
konstrukcyjnych.

10.2.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne, istniejgce wykonane z zewnetrznej warstwy z cegly petnej gr. 25,
warstwy styropianu gr. 3 cm oraz wewnetrznej warstwy z cegly kratowki 12,0 cm Cegly
uktadane na zaprawie cementowo — wapiennej. Docieplenie sciany stanowi warstwa styropianu
grubosci 10 cm, pokryta tynkiem mineralnym.

10.2.3. Sciany wewn etrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne, istniejgce wykonane z cegly petnej, grubosci 25 cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej.

10.2.4. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe, istniejgce, grubosci 12 cm z cegly dziurawki uktadanej na zaprawie
cementowo — wapiennej.
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10.2.5. Nadpro za

Projektuje sie umiesci¢ nadproze prefabrykowane nad wykutym otworem w $cianie
zewnetrznej, oraz scianach nosnych. Nadproze ma pracowac jako belka jednoprzestowa oparta
na potkach wykutych w scianach.

10.2.6. Tynki
Wewnetrzne cementowo — wapienne dwukrotnie malowane farba emulsyjna.

10.2.7. Podioga

Na istniejgcej posadzce po skuciu starych piytek ceramicznych oraz zerwaniu
wyktadziny PCV, planuje sie wykonac ptytki ceramiczne (toaleta, szatnia) oraz wyktadzing PCV
(sale zabaw).

10.2.8. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne prowadzgce z korytarza na sale zabaw lub szatnie projektuje sie jako
jednoskrzydiowe o odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi pomieszczenia toalety projektuje sie jako
drewniane jednoskrzydiowe. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe o wspoiczynniku przenikania
ciepta U= 1,9W/(m2K) z samozamykaczem.

10.2.9. Wentylacja
Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.
10.2.10. Instalacje

Instalacja elektryczna i co nie ulegnie zmianie. Instalacja wod — kan wg oddzielnego
opracowania.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdéw zdrowia i
zycia ludzi, zarébwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowany obiekt
budowlany nie ma wptywu na stopieh zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

12. INFORMACJA DOTYCZ ACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana inwestycja nalezy do wymienionych w rozporzgadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009 r.) w zwigzku, z czym
projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru powoduje zmiane klasyfikaciji
tej czesci budynku w zakresie kategorii zagrozenia ludzi z ZL 11l na ZL Il. Zmiana ta skutkuje
zmiang wymogow dotyczacych ewakuacji i odpornosci ogniowej elementow budynku. Pozostate
wymogi dla budynku pozostajg bez zmian.

» Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacji

- Powierzchnia wewnetrzna czes¢ budynku przeznaczonej na przedszkole 137,02 m?
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- Powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola 129,37 m?
- Wysokos¢ budynku 11,56 m
- Liczba kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna

* Odlegto $¢ budynku przedszkola od obiektéw s  asiaduj gcych

Czes$¢ budynku szkoty podstawowej, w ktorej planuje sie zlokalizowa¢ przedszkole
znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8,0 m od zabudowy sgsiednich budynkéw. Strefe
pozarowg przedszkola zabezpieczono stupkami z cegly pelnej o grubosci 12,0 cm i wysiegu po
za lico sciany 40,0 cm w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego. Stupki z cegly posiadaja
odpornos¢ ogniowg REI 120.

» Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku przechowywane i stosowane sg materialy stale palne. Materialy
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisbw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw nie sg przechowywane.

» Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeni  ach

Wydzielona pozarowo cze$¢ przedszkolna zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il. Budynek uzytkowany jako szkota zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Po
zmianie sposobu uzytkowania czes¢ parteru budynku uzytkowana jako przedszkole zaliczana
bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, calo$¢ obiektu zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l + ZL 1. Przewidywana liczba os6b w budynku w wydzielonej strefie pozarowej
przedszkola jest mniejsza niz 25 oséb (20 dzieci + opiekun). W sali zabaw nr 1 lub 2 moze
przebywac 10 dzieci.

* Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze R~ oraz przestrzeni zewn etrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
«  Podziat obiektu na strefy po zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla czesci przedszkolnej nie przekracza
750 m?® Pomieszczenia przedszkolne i szkolne stanowig odrebne strefy pozarowe.
Kondygnacje uzytkowane przez szkole zaliczane sg do kategorii ZL Ill, a pomieszczenia
przedszkola do kategorii ZL 1l. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l niskiego wynosi 8000 m* i nie jest przekroczona.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il niskiego wynosi 5000 m? i nie jest przekroczona. Cze$¢ podziemna szkoly stanowi
odrebng strefe pozarows.

Aby utworzy¢ odrebng strefe pozarowg przedszkola w Scianie konstrukcyjnej (nosnej)
wykonanej z cegly petnej, ktéra spelnia wymagang odpornos¢ ogniowg REI 120 (klasa B),
umieszczono drzwi o odpornosci ogniowej El 60 i wymiarach przejscia 90 x 200 cm.

« Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania si @ ognia

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l + ZL 11l - wymagana klasa ,B” z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej istniejgcych elementéw budynku co najmniej:

- Glowna konstrukcja nosna -R 120
- Konstrukcja dachu —-R 30
- Strop — REI 60 (element oddzielenia przeciwpozarowego)
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- Sciana zewnetrzna — EI 60

- Sciana wewnetrzna — REI 120 (element oddzielenia przeciwpozarowego)
- Przekrycie dachu —RE 30

- Biegi i spoczniki schodow - R 60

Dla budynku jest zachowana wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”.

W zakresie wykonczenia wnetrza uzyto wylgcznie:
- materiatow, ktérych produkty rozkltadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
- wykladzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz stalych elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej ,trudno zapalnych”. Istniejgce sufity po wykonczeniu sg niepalne,
niekapigce i nieodpadajgce pod wpltywem ognia.

«  Warunki ewakuacji

Podstawowe warunki ewakuacji w budynku, w czesci przedszkolnej sg zachowane.
Odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej jest mniejsza
od 20,0 m. W strefie pozarowej czesci szkoly podstawowej zapewnione sg drogi ewakuacyjne
prowadzgce na zewngtrz budynku. Drzwi z wszystkich pomieszczen przedszkola prowadzacych
na korytarz otwierajg sie na zewnatrz i posiadajg szerokos¢ 90 cm. Drzwi prowadzgce na
zewnatrz sg dwuskrzydtowe o Swietle przejscia 90 cm.

» Sposoby zabezpieczania przeciw po zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna budynku wyposazona jest w tzw. przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do budynku. Wentylacja grawitacyjna, ktérej przewody
wykonane sg z materiatdw niepalnych. Ogrzewanie centralne, wodne, bezpieczne pozarowo.
Instalacja odgromowa, ochrona podstawowa jak dla istniejgcej czesci szkoty.

« Wyposa zenie w ga snice
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowi¢ bedg trzy gasnice proszkowe ABC

0 masie 4 kg na kazde 50 m* powierzchni. Gasnica ma posiada¢ skuteczno$¢ gaszenia min.
21A.

» Drogi ewakuacyjne z wyj $¢ zewnetrznych

Z drogi gminnej zapewniony jest zjazd na przedmiotowg dziatke. Wzdluz potudniowej
elewacji wykonane jest utwardzenie szerokosci 5,0 m o nawierzchni zwirowej. Wjazd jednostki
pozarowej na istniejgce utwardzenie zapewnia dostep do okoto 50% elewacji budynku. Z wyjs¢
ewakuacyjnych zapewnione sg przejscia o diugosci mniejszej niz 30,0 m a szerokosci wiekszej
niz 1,5 m, do istniejgcej drogi gminne;j.

« Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode stanowi sie¢ wodociggowa. Hydrant istniejgcy w
odlegtosci 30 — 60 m od budynku. Z uwagi, ze projektowane przedszkole ma powierzchnie
strefy pozarowej mniejszg niz 200 m?, nie jest wymagane wyposazenie w postaci hydrantéw
wewnetrznych.

« Oswietlenie awaryjne

Zostanie zapewnione awaryjne os$wietleni ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix w osi drogi
ewakuacji przy posadzce. Oswietlenie awaryjne zostanie zapewnione takze na korytarzu szkoty.

« Korzystanie z szatni, sali sportowe;j

Warunki ewakuacji z szatni sg spetnione. Dzieci nie bedg korzystaly z sali sportowej.
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13. INFORMACJA DOTYCZ ACA WARUNKOW SANITARNO — HIGIENICZNYCH

* Projekt przedstawia pomieszczenia przeznaczone na dwa odzialy przedszkolne dla

piecio i czterolatkdéw. Przewidywana ilos¢ dzieci 20-24,

« W wypadku przebywania dzieci w przedszkolu dluzszego niz 5 godzin,

lub

wprowadzenia w przysziosci dostaw gotowych positkobw funkcje przygotowalni —

rozdzielni przedmiotowych positkbw bedzie petito pomieszczenie o

takim

przeznaczeniu Publicznej Szkoly Podstawowej zlokalizowane w skrzydle potudniowym
budynku pot pietra ponizej poziomu oddziatow przedszkolnych. Jezeli wystgpi taka
sytuacja przeszkoleni i upowaznieni pracownicy beda po przygotowaniu positkow w w/w

pomieszczeniu przenosic je do spozycia przez dzieci w oddziatach przedszkolnych,

Wychowawcy oddzialdw przedszkolnych bedg korzysta¢ z istniejgcych pomieszczen
socjalnych i higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla nauczycieli Publicznej Szkoty

Podstawowej,

* Sprzgtanie Oddziatbw Przedszkolnych bedzie wykonywane przez pracownika obstugi
przy wykorzystaniu pomieszczen na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci

wyposazonych w punkty czerpalne Publicznej Szkoty Podstawowej,

W bateriach umywalkowych dla dzieci bedzie zapewniona stata temperatura wody
poprzez termostatyczne zawory mieszajgce umozliwiajgce regulacje temperatury lub

podgrzewacze umywalkowe,

* Urzadzenia WC - toalety i umywalki w sanitariatach oddziatdbw przedszkolnych bedg
wymiarami i wysokosciami posadowienia dostosowane dla dzieci w wieku

przedszkolnym.

CZESC D  Rysunki do projektu architektoniczno —budo  wlanego
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2. KSEROKOPIA ZA SWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO
1IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W P OLSKHA
I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ramerze weryTikaoyj rme

tOD-8TK-UED-GLE *

Pan Grzegorz PIWNIK o numerze ewidencyjnym £t0OD/B0/2216/02
adres zamieszkania ul. Architektow 26, 97-500 Radomsko

jest czfonkiem todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatzone bezpiecrym podpisemn elektronicmym wenfioesamym proy pomooy wainego baalifeowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledemn skuthosw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic = pomocy numery weryfikacyjrepn zatwizdozenia ra
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwsa www.piiboorg ol lub kontaktujc sig 2 biurem wizscwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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Adres obiektu

Dziatka nr ewid. 475/10 w obrebie JedIno Pierwsze w Gminie tadzice

Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlnie na Publiczne

Zadanie Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 475/10 potozonej w obrebie
geodezyjnym JedIno Pierwsze w gminie Ladzice.
Publiczna Szkota Podstawowa w Jedlnie Pierwszym
Inwestor

JedIno Pierwsze 33A, 97-561 tadzice

Jednostka projektowa

INVEST GRZEGORZ PIWNIK
Ustugi w zakresie architektury i inzynierii
97-500 Radomsko, ul. Architektéw 26 a

Data opracowania

Maj 2015r.

Branza ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
Opracowat: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. KL 302/ 87

Grzegorz Piwnik
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa inwestycji
Nazwa inwestycji:

"Przebudowa, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru budynku Publicznej
Szkoly Podstawowej w JedInie na Publiczne Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 475/10
potozonej w obrebie geodezyjnym JedIno Pierwsze w gminie Ladzice”

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim, na dzialce o nr ewid. 475/10 w obrebie Jedlno Pierwsze, w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w JedlInie.

1.3. Nazwa i adres inwestora
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Publiczna Szkota Podstawowa w JedInie Pierwszym
Jedlno Pierwsze 33A, 97-561 tadzice

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowe;j
Wykonawca dokumentacji projektowej jest:

INVEST GRZEGORZ PIWNIK
Ustugi w zakresie architektury i inzynierii
97-500 Radomsko, ul. Architektow 26 a

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych [1],

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

- Wizja lokalna terenu przysziej budowy [5].

3. ZAKRES RQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO ORAZ
KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT.

3.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czeéci parteru budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlnie na Publiczne
Przedszkole na czesci dziatki nr ewid. 475/10 potozonej w obrebie geodezyjnym Jedino
Pierwsze w gminie tadzice.
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3.2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

3.2.1. Prace rozbiorkowe

skucie wierzchnich warstw posadzek i scian (ptytki ceramiczne),

demontaz wyktadziny PCV,

wyburzenie $cianek dziatowych oraz wykucie otworu w $cianie zewnetrznej i nosnej,
demontaz stolarki drzwiowej,

wykucie z muru oscieznic drzwiowych.

3.2.2. Prace zwigzane z projektowang przebudowa

e montaz nadproza nad wykutymi otworami w Scianie zewnetrznej i Scianach nosnych,

¢ montaz stolarki drzwiowej w istniejgcych i projektowanych otworach,

¢ montaz kabin systemowych w ustepach przeznaczonych dla dzieci,
wykonanie robét wykonczeniowych projektowanych i istniejgcych $cian i posadzek:
malowanie $cian farbami emulsyjnymi, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,
wykonywanie tynkow sSciennych, rozktadanie wyktadzin PCV, ukiadanie ptytek
ceramicznych na posadzkach.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja prowadzona bedzie w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlnie
Pierwszym.

5.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

W czasie wykonywania rob6t moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi wynikajgce z uzycia narzedzi budowlanych, dlatego nalezy przewidzie¢ wszelkie
dostepne $rodki zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania robot.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Warunkiem przystgpienia do robét budowlanych jest prawidtowe przygotowanie miejsca,
w ktérym odbywac sie bedzie przebudowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.2. SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY | URZADZENIA

Nalezy przestrzega¢é zasad ogdélnych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w
szczegolnosci:

e dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i sprzetu, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania,

e uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzgdzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywaé¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwtocznie
wycofaé z uzytku.

6.3. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzega¢ zasad ogdélnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w
szczegolnosci:
e przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢é wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
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e pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

o sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.4. PIERWSZA POMOC

Na budowie bedzie urzagdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numeroéw telefondw alarmowych.

6.5. UWAGI KONCOWE

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢é zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wszelkie
watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy
pracownicy pracujgcy przy przebudowie czesci budynku muszg posiadaé aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do danych robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.




